Eaton Ellipse ECO

500/650/800/1200/1600 VA

Off-line UPS s ochranou proti prepéti

Modelovéa fada UPS Eaton Ellipse ECO

Snadné integrace Eaton Ellipse ECO

E.T°N

Powering Business Worldwide

Energeticky usporna ochrana napajeni pocitacu

UPS Eaton Ellipse ECO je konstruovana s ohledem na nizkou
spotiebu a je vybavena funkci EcoControl (modely s USB),
kterd pfi vypnuti hlavniho napajeného zafizeni automaticky
odstavi periferni zafiz eni. Eaton Ellipse ECO vdm pomze
doséhnout Uspory az 25% odebirané energie ve srovnani

s pfedchozimi generacemi UPS.

Napéjeci napéti je zalohovéno z baterie, takze pripojené
zafizeni zUstavaji v provozu i pfi vypadku napéjeni

z elektrorozvodné sité. UPS Ellipse ECO kromé toho
zajist'uje efektivni ochranu zatizeni pred nebezpecnymi
prepetimi.

Ellipse ECO obsahuje U¢innou prepét'ovou ochranu podle
standardu |IEC 61643-1. Tato ochrana zahrnuje i datova
pripojeni, jako je Ethernet, internet a telefoni vedeni.

Snadna integrace a instalace

Ellipse ECO se dodava bud’ se ¢tyfmi (modely 500/650/800),
nebo osmi zédsuvkami (modely 1200/1600) typu Schuko (DIN)
nebo francouzskymi (FR), které umoznuji snadné pfipojeni
typickych konfiguraci vypocetni techniky s perifernimi
zafizenimi. K dispozici jsou i modely se zésuvkami typu IEC.

UPS Ellipse ECO mé& mimortadné plochy tvar a Ize ji proto
snadno zaclenit do jakéhokoli kanceléfského prostredi. UPS
Ize nainstalovat bud’ v horizontalni poloze (pod monitorem)
do 19" stojanu, ¢i vertikdlni (pod stolem) poloze, nebo ji Ize
pripevnit na sténu (volitelnd montazni sada).

Modely vybavené komunikaci pres USB jsou navrzeny

s ohledem na slucitelnost se Sirokou Skalou typU pocitacl.
S UPS se standardné dodéva Eaton software pro spravu
napéjeni (véetné CD a USB kabelu), ktery je kompatibiln{

se vSemi zékladnimi operacnimi systémy (Windows 7, Vista,
XP Linux, a Mac OS).

Uplna pohoda

Pravidelné testy baterie zajist'uji v€asné odhaleni nutnosti
baterii vymeénit.

Snadno vymeénitelna baterie pomaha prodlouzit efektivni
Zivotnost UPS.

Jisti¢ s tla¢itkem reset umozfiuje snadné obnoveni provozu
po pretizeni ¢i zkratu.



Eaton Ellipse ECO

1 4 z&suvky se zélohovanim a pfepét’ovou ochranou
2 4 zasuvky s prepét'ovou ochranou

2a 2 zasuvky s funkci EcoControl (1200 a 1600)

3 QOchrana Tel/Internet a Ethernet
4 USB port

5 Vyménitelné baterie

6 Resetovaci tlacitko jistice

Eaton Ellipse ECO 1200/1600

ochranou ,

1 3 z&suvky se zalohovanim a pfepét’ovou

7! z&suvka pouze s prepét'ovou ochranou
1 zasuvka s funkci EcoControl (modely s USB)
2 Qchrana Tel/Internet a Ethernet
3 USB port (modely s USB)
4 \/lyménitelné baterie
5 Resetovaci tlacitko jistice

Eaton Ellipse ECO 500/650/800

TECHNICKE PARAMETRY 500 650 650 USB 800 USB 1200 USB 1600 USB
Vykon (VA/W) 500 VA / 300 W 650 VA / 400 W 650 VA / 400 W 800 VA / 500 W 1200 VA / 750 W 1600 VA / 1000 W
Pouziti

Pocet zasuvek 4 4 4 4 8 8

Zésuvky se zalohovanim a prep. ochranou / N 31 31 31 414 414

Zéasuvky s prepétovou ochranou

Parametry

Jmenovité vstupni napéti 230V

Vstupni napéti 184V - 264 V (nastavitelné na 161V - 284 V)

Vystupni napéti 230 V (nastavitelné na 220 V, 230V, 240 V)

Kmitocet 50-60 Hz s automatickou detekci

Ochrana vstupu Jistit s resetem

Funkéni vlastnosti

Energeticky Usporna konstrukce Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Funkee EcoControl

Ano, Uspora az 20% energie*
(automatické odstaveni neaktivnich periferii)

Ano, Uspora az 20% energie*

Prepétova ochrana

Kompatibilita s komunikaci PowerLine (PLC)

Prepétové ochrana v souladu s IEC 61643-1

1 z8s. PLC-ready 1 zas. PLC-ready

1 zas. PLC-ready 1 z8s. PLC-ready

Baterie

Typ baterie

Vyménitelny hermeticky uzavieny olovény akumuldtor

Automaticky test baterie Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Studeny start (start bez pripojeni na sit) Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Ochrana pred kritickym vybitim 4 hodiny 4 hodiny 4 hodiny 4 hodiny 4 hodiny 4 hodiny
Indikédtor vymény baterie LED + akusticky alarm

Doba zalohovani pri 50% zatézi 9 min 9 min 9 min 11 min 10 min 11 min
Doba zalohovani pri 70% “zatézi 5 min 6 min 6 min 6 min 6 min 6 min
Komunikace

Komunikacni port USB port USB port USB port USB port

(kabel v dodévce)

(kabel v dodévce)

(kabel v dodévce)

(kabel v dodavce)

Software

Eaton UPS Companion CD ROM (umoZriuje bezpecné odstaveni

systému, méfeni el. energie, nastaveni UPS)

Ochrana pripojeni

Tel/Fax/Modem/Internet a Ethernet

Normy

Bezpecnost / EMC

IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE znatka

Pfepétova ochrana

IEC 61643-1

Rozméry a hmotnost

Rozméry V x $ x H

263 x 81 x 235 mm

263 x 81 x 235 mm

263 x 81 x 235 mm

263 x 81 x 235 mm

305 x 81 x 312 mm

305 x 81 x 312 mm

Hmotnost

2,9kg

36 kg

3.6 kg

4.1 kg

8.7 kg

78 kg

Zakaznicka podpora a servis

2 leté zaruka

Standardni vyména produktu véetné baterie; financné neomezena zaruka na pfipojenou vypocetni techniku (zemé EU)

* ve srovnani s UPS predchozi generace

Typova éisla 500 650 650 USB 800 USB 1200 USB 1600 USB

Francouzské zésuvky (FR) EL500FR ELB50FR ELB50USBFR ELB0OUSBFR EL1200USBFR EL1600USBFR

Schuko zasuvky (DIN) EL500DIN ELB50DIN ELB50USBDIN ELB0OUSBDIN EL1200USBDIN EL1600USBDIN

Zasuvky IEC ELG00IEC ELG50IEC ELG50USBIEC ELB0OUSBIEC EL1200USBIEC ELT600USBIEC

Prislusenstvi

Montézni sada pro 19" stojan (2U] ELRACK ELRACK ELRACK ELRACK ELRACK ELRACK

Monténi sada na sténu ELWALL ELWALL ELWALL ELWALL ELWALL ELWALL
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V zajmu neustalého zdokonalovani produktu se mohou véechny parametry bez upozornéni ménit.
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