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Popis produktu

MaxLink MIMO parabola
02-PR-M24-AC(BOX)

Duadlni smérova parabolickd anténa s odlehéenym hlinikovym reflektorem pro 2x2 MIMO systémy v pasmu 5GHz. Vyznacuje se
uzkym vyzafovacim thlem (9°), extra velkym prfedozadnim pomérem. Designovano do extrémné zarusenych podminek.

Moznosti vyuziti
Anténa je primarné urcena k vytvoreni
spoje bod - bod na stfedni az delsi
vzddlenosti. B&Zné Ize s touto anténou
dosahnout maximalni rychlosti na
vzdalenost do péti kilometrd. Maximalni IPS Sit
vzddlenost, ale samozifejmé zdavisi na
preciznosti instalace a zaruseni v dané

lokaci.

Technické parametry

Frekvence [GHz]: 5
Hloubka [mm]: 255
Konstrukce antény: Parabolicka
MIMO: 2x2
Polarizace: VH
Pouziti: Venkovni
Prostor pro vnitini jednotku: Ano
Pfedozadni pomér [dB]: 32
Sitka [mm]: 420
Uréeno pro stozar o prdméru [mm]: 28 az 66
VF konektory: 2x RSMA female
VSWR: <1,5
Vyska [mm]: 420
Vyzatovaci thel - H. pol. [°]: 9
Vyzarovaci thel - V. pol. []: 9
Zisk antény [dBi]: 24
Produktové Cislo varianty bez boxu 02-PR-M24-AC

Produktové ¢islo varianty s boxem

Montazni box

Parabolicka anténa MaxLink MIMO se dodava také ve varianté s venkovni boxem umoznujicim
instalaci RouterBoardu od vyrobce MikroTik nebo jinych podobnych PCB o rozmérech 105 x
105mm. Box je zhotoven z kvalitniho UV stabilniho ABS plastu. Rozméry boxu jsou

230x230x120mm.

02-PR-M24-AC-BOX

Klientska jednotka
MaxStation MIMO

Sektorova Anténa
MaxLink MIMO

Realny test

Testovano na vzdalenost 1km s RouterBoardem
RB911G-5HPacD:

Sitka pasma 20 MHz
pramérna propustnost: 78,5 Mbps
Tx/Rx Signal Strength: -58/58dBm

Sitka pasma 40 MHz
pramérna propustnost: 171,4 Mbps
Tx/Rx Signal Strength: -59/59dBm

Sitka pasma 80 MHz
pramérna propustnost: 281,1 Mbps
Tx/Rx Signal Strength:-58/57dBm

Snimky obrazovky simUzete prohlédnout na str. 4-6

RB4xx, RB7xx, RB9xx
Kompatibilni
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Vyzarovaci diagramy
Vertikalni diagram pro 5600 Mhz. Vyzarovaci uhel je
9stuprit. Cinitel potlaéenizpétného p¥ijmu je 30.46 dB.
Potladenivedlejsich svazkd: 15.01 dB
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MaxLink MIMO parabola
02-PR-M24-AC(BOX)

Horizontalni diagram pro 5600 Mhz. Vyzarovaci uhel je
10 stupriti. Cinitel potlaéenizpétného pfijmu je 31.85 dB.
Potladenivedlejsich svazkd: 19.55 dB
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Zavislost zisku merené antény na kmitocCtu
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MaxLink MIMO parabola
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MﬂXlCi“k 02-PR-M24-AC(BOX)

Volitelné prislusenstvi

Radom-02-RA-M40

Plastovy kryt z kvalitniho UV stabilniho ABS plastu pro paraboly MaxLink 24dBi 5GHz 40cm.
Kryt slouZi jako ochrana pred neZddoucimi vlivy (namraza, snih, listi, atd.). Kryt je vhodné
pouZit na nepfistupnd mista a v horskych oblastech. Kryt Ize jednoduse namontovat na
parabolu pomoci 6 samoreznych $roubd do predvrtanych otvord v parabole. Srouby jsou
soucasti baleni.

Ochranny sprej proti snéhu a ndmraze WX2100

Sprej WX2100 je unikdtnim FeSenim ochrany anténnich systémd proti namraze a ulpivani
snéhu na anténach, anténnich radomech a vSude tam, kde by ndmraza nebo nalepeny snih
mohly ovlivnit pfenosové parametry provozovaného radiového spoje. Zakladem pouzité
technologie je patentové chranéna latka Fluorothan MS, tvofici unikatni ochrannou vrstvu,
ktera zabranuje tvorbé vodniho filmu na osetfeném povrchu. Ochranna vrstva zaroven
odolava i vysokym teplotam (je pouZzitelna i v subtropickych a tropickych oblastech, odolava
UV zafeni) a pfitom neovliviiuje radiové parametry antény. WX2100 je bez problémi
pouzitelny pro radiové systémy pracujici ve frekvencich az do 90GHz. Sprej se dodava v tlakové
nadobé o obsahu 312 gramd, coZ je dostate¢né mnoizstvi pro oSetfeni plochy cca 1m’.
Ochrannadvrstva ve standardnich podminkach poskytuje ochranu po dobu pfesahujici 10 let.

Pigtail Flexi

RF kabel s velmi nizkou ztratou zisku a velkou flexibilitou s délkou 50cm a konektory RSMA
male. Kabel je vhodny jak pro vnitini tak i venkovni poutziti - idealni pro MikroTik BaseBox,
UBNT Rocket a dalsi produkty. Frekvence: az 6GHz.

Montazni navod

1. Na zavity naneste konstrukéni silikon

2. Na kulisu nasedte L drzék, parabolu, hlinikovy krouzek a matky M6 s pfirubou
3. Na ozarovac nasadte druhy hlinikovy krouZek a zaSroubujte do antény.

4. Na upevnéni druhého krouzku pouzijte nizké M6 matky.

5. Nasadte zubaté objimky do L drzdku.

Druhy krouzek slouzi k odladéni odrazenych vin
Vytlaceny silikon nema vliv na vlastnosti antény
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MaxLink MIMO parabola
02-PR-M24-AC(BOX)

Sifka pasma 20 MHz, primérna propustnost 78,5 Mbps

X Tools f

¥4 MetaROUTER
# Patiion

admin@192.168.202.102 (MikroTik) - WinBox v6.23 on RB911G-5HPacD (mipsbe)

_oEN

V| Hide Passwords M (5

=/ |7 |00 Rese |

|Radio Name + | MAC Address Intertace
| 4PACSEOCD.. 4CSEOCD831CY  wianl

|Rx Rate

|W...|Last Activit.. T/Rx Signal ... Tx Rate
0.000 -58/-58 86.6Mbps-20MHz/15/5GI

[Uptime  |AP
00:09:20 yes no

=]

[x]

Bandwidth Test (Running)

General 802.1x Signal | Nstreme NV2 Statistics Test To: 192_153_21]2_]0]
e e
Tw/Rx Signal Strength: |-58/-58 dBm Local UDP Tx Size: | 1500 |
To/Rx Signal Strength Chi: [ 58/-58 dBm Remote UDP Tx Size: 1500
Ti/Rx Signal Strength Ch1 m Direction: |receive ¥
. .
Tw/Fx Signal Strength Ch2: | TCP Connection Count: |20 ]
Signal To Noise: |48 dB Local Tx Speed: - bps
T/ CCQ: :95;-’100‘4 _m Remote Tx Speed: v bps
P Throughput: |81067 kbps Tonat ] Rendom Deta
Signal Strengths MAC Telinet _
[Fate_]swength [Lost Moomred | [~ - -
48Mbps -73 I 00:02:08.63 Toe— o |
24Mbps -72 I 00:02:08.34 :
36Mbps -72 I 00:02:08.62
18Mbps 67 [ 00:02:08.27 R =
Sabepe 65 I 00053368 /R et [Obpa/ 785
EMbps  -58 [ 00:00:00.07 : Meos
SMbps  -36 N 00:08:46.82 Tx/Rx 10s Average: |0 bps/78.5 Mbps
12Mbps  -36 D 00:08:42.10
Tx/Rx Total Average: |0bps/74.2 Mbps

152 ... AR

=1 E3
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MaxLink MIMO parabola
02-PR-M24-AC(BOX)

Sifka pasma 40 MHz, priimé&rna propustnost 171,4 Mbps

5 Tools l

¥4 MetaROUTER
# Parition
|} Make Supout if
& Manual

[ =N

admin@192.168.202.102 (MikroTik) - WinBox v6.23 on RB911G-5HPacD (mipsbe)

_oEN

! Hide Passwords [l ()

= | | 7| |00 Reset |

| 4DACSENCD... 4CSEOCDEITCI  wianl

Intedace

-th'ne

[AP [W_..[Last Activit...| T/Rx Signal ... | Tx Rate

._-Rde

85988

Tw/Rx Signal Strength:
Tx/Rx Signal Strength Chi:
Tx/Rx Signal Strength Ch:
Tw/Rx Signal Strength Ch2: |

Signal To Noise:

General 802.1x Signal Nstreme NV2 Statistics

0.000s
59/59 dBm
59/-59 dBm
4748
: |93/100 %
- [185839 kbps
|Last Measured |
00:04:10.33
00:00:00.08
00:08:40.61
00:04:10.02
00:08:40.60
00:04:09.23
00:04:08.31
00:04:07.79

-

=]

x]

MAC Teinet

fls
A 1
&

0.000 -59/-59 200Mbps-40MHz/1S/5GI

Bandwidth Test (Running)
Test To:
Protocol:
Local UDP Tx Size:
Remote UDP Tx Size:
Direction: |

TCP Connection Count 20

[=1[E3)

TeFute : =

192.168.202.101
@ udp C tep
1500
1500

Local Tx Speed: |
Remote Tx Speed: ¥ bps
] Random Data
User: | |v
Password: :V
Lost Packsts: | 1532
To/Rx Curent: [0bps/172.1 Mbps
T/Fix 10s Average: |0bps/171.4 Mbps
Tx/Rx Total Average: |0bps/162.8 Mbps
W

WRx: 172.1 Mbps

IR




>
mMaxiink

MaxLink MIMO parabola
02-PR-M24-AC(BOX)

Sifka pasma 80 MHz, priimé&rna propustnost 281,1 Mbps

7

X Tools f

¥4 MetaROUTER
# Patiion
|} Make Supout 1
@ Manual

B e

admin@192.168.202.102 (MikroTik) - WinBox v6.23 on RB911G-5HPacD (mipsbe)

_oEN

v/ Hide Passwords M (5}

:— T | | 00 Reset |

[|Radio Name + | MAC Address Interace

|W...|Last Activit... T/Rx Signal ... Tx Rate
| 4PACSEQCD.. 4C:5EOC:D8:31CY wianl

no 0.000 -58/-57 433.3Mbps-80MHz/15/5GI

[Uptime  |AP
00-07:17 yes

@E Bandwidth Test {(Running)

_.P|||||HHH7||!|lHHHWIIIIIHHHIHIH

General 802.1x Signal | Nstreme NV2 Statistics Test To: :192.168.202.1[1]
Last Activity: |0.000s Protocol: ® udp © tcp
Tw/Rx Signal Strength: [-58/-57 dBm Local UDP Tx Size: | 1500
To/Rx Signal Strength Chi: [ 58/-57 dBm Remote UDP Tx Size: 1500
To/Rx Chi Direction: | receive L%
I . .
Tw/Rx Signal Strength Ch2 TCP Connection Count: |20 |
Signal To Noise: |48dB Local Tx Speed: v bps
T/ CCQ: :93\-"35'4 _m Remote Tx Speed: ¥ bps
P Thoughput: (390558 Kbps O Farsiom D2
Signal Strengths MAC Telinet _
[Rate_[Stengh [t Mesmred |1 - i
SaMbps -67 I 00.03.45.35 Password: o
48Mbps -66 00:03:44.14 )
36Mbps -64 I 00:03:43.03
24Mbps 59 [ 00:03:4269 Lost Packets: |8073
EMbps | -57 I 00:00:00.08 Tic/Rx Current: [0bps/314.7
12Mbps -57 [ 00:06:49.33 : Mes
SMbps  -56 I 00:06:49.37 Tw/Rx 10s Average: |0bps/281.1 Mbps
18Mbps  -56 D 00:06:49.30
T/Rx Total Average: |0 bps/256.5 Mbps

|Rx Rate

[=E3)
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