
Bezpečnostní certifikace

Připojte baterie a poté funguje, snadno
se instaluje a nastavuje

Zálohovací ochrana

Vlastnosti produktu

Ukládá energii, detekuje výpadky a
automacky se stává zdrojem energie 

Kompatibilita 

Kompabilní s většinou dostupných
hybridních měničů

Díky nezávislému inteligentnímu systému
BMS efekvně řídí výstupní výkon

6000 cyklů s 80% DOD, vysoce kvalitní
prizmacký bateriový článek 

Inteligentní

Dlouhá životnost a bezpečnost



Kompatibilní značky invertorů

Interchemic s.r.o., ČR
Telefon: +420 603 872 686
website: www.interchemic.cz
             www.discomp.cz

Specifikace produktu

Certifikace

Vlhkost vzduchu 

Skladovací teplota

Pracovní teplota 

Váha

Velikost (D*Š*V) 

Komunikační port 

Cyklická životnost cyklů

let

Rozsah nabíjecího napětí 

Životnost designu

Rozsah vybíjecího napětí 

Max. vybíjecí proud 

Max. Nabíjecí proud

ano, maximálně 15 jednotek

prizmatický bateriový článek 

Paralelní kapacita 

Bateriový článek 

Nominální kapacita 

Jmenovité napětí 
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